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Les ouvrages secondaires 

 

On se propose ici de présenter les options dôam®nagements retenues en fonction des 2 scénarios 
établis en phase n°2 de la présente mission. 

 
 
 

1  Le bassin du canal dôAlbaron 
 
 

 
Les ouvrages principaux 

 

INVENTAIRE DES TRAVAUX A REALISER SUR LE RESEAU ET LES OUVRAGES EXISTANTS ï 

PROPOSITIONS TECHNIQUES ET FINANCIERES 
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Tronçon Enjeux Problématique Niveau Importance / 
Echéance 

Type 
ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 

Travaux a entreprendre Méthode 

 

Canal 
ALBARON 

Canal structurant 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ƭΩ!{/h ς 
/ŀƴŀƭ ŘΩŀƳŜƴŞŜ ǾŜǊǎ ƭŀ 
ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩ!ƭōŀǊƻƴ 

 

Canal en bon état ς Pas de 
problème particulier 

  

Entretien 
 

Entretien bi annuel des berges par faucardage et 
ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜǎ Ǉƻƴǘǎ 

 

 
 
 
 
 
 
 

OH 2 

 
 
 
 
 

Assurer la pérennité du 
système et la protection 
contre les inondations 
en Camargue (Voir étude 
ressuyage) 

 
{ǘŀǘƛƻƴ ŘΩ!ƭōŀǊƻƴ Υ ǾŞǘǳǎǘŜΣ 
installation électriques hors 
ƴƻǊƳŜǎΧΦ 

 
Fonctionnement altéré, voire 
impossible, en cas de côte 
élevée du niveau du Rhône 

 
Armoire électrique vétuste 
mettant en péril le 
fonctionnement de 
ƭΩŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ Ł ŎƻǳǊǘ ǘŜǊƳŜ 

 
 
 

Important ς Court 
Terme 

 
(1) 

Réhabilitation 
en partie Hors 

Schéma 
directeur 

- 

(2) 
Intervention 
mécanique 

lourde 

(1) Réhabilitation complète prise en charge par 
le plan Rhône : 

- Augmentation de la capacité de pompage 
(16m3/s) 
- Assurer le fonctionnement de la station 
quel que soit le niveau du Rhône 
- Mise en place de groupes électrogènes 
ǇƻǳǊ ǎŞŎǳǊƛǎŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ électrique 

 
(2) wŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀǊƳƻƛǊŜ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ : 

 
Dossier réalisé en phase 1 du schéma directeur, 
accordé et réalisé fin 2014. 

 
  

 
 
 

ALB_T2 

 
 

tŀǎ ŘΩŜƴƧŜǳȄ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ 
car servitude établie en 
rive gauche 

 
Berge envahie par la 
végétation en rive droite ς 
Pas de déstructuration de 
berge 

 

Faible / Long terme 
 
 

Intervention 
Mécanique 

lourde 

 

 
Réhabilitation de la servitude de passage sur 300 
mètres : déboisement confortement des berges 

 

Déboisement, Curage et réhabilitation de la servitude de 
passage  

 
 

 
ALB_T4 

±ƛŀōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ 
et pérennisation de la 
liaison rives droite et 
gauche 

 

Affouillement Amont / Aval 
sur ouvrage n°8 

 

Moyen / Court terme 
 

Génie Végétal 

 

aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǇŜƛƎƴŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ 
ŘΩŀŦŦƻǳƛƭƭŜƳŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŞƎŜǊ ǊŜƳōƭŀƛǎ 

 

25 à 30 m3 à mettre en place (2 zones soit 60 m3) 
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.ŀǎǎƛƴ Řǳ Ŏŀƴŀƭ ŘΩ!ƭōŀǊƻƴ 
Canaux secondaires de Saliers, Bénévent 

 
Tronçon Enjeux Problématique Niveau Importance / 

Echéance 
Type 

ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ 
Travaux a entreprendre Méthode 

 
 
 

SALIERS / 
BENEVENT 

 
 

Secteur à dominante 
agricole avec toutefois la 
zone urbanisée de 
Saliers 

 
 

Nombreux travaux de 
réhabilitation du réseau déjà 
réalisés. Seules quelques 
sections restent à réhabiliter. 

  Curage et reprofilage des certaines sections 
 
Quelques ouvrages nécessiteront un suivi voir un 
remplacement 

 

Un effort particulier à réaliser dans le traitement 
végétal des berges (roseaux) couplé à un entretien 
bi-annuel du réseau 

 
Travaux pouvant être assurés en grande partie par 

ƭΩ!{/hΦ 
 

Le scénario 2 complète le premier scénario en stabilisant 
les berges par un ensemencement (technique végétale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
SAL_T2 
SAL_T6 
BEN_T2 

SAL_T2 : dernière 
section principale du 
réseau restant à 
réhabiliter. 

 
SAL_T6 : Liaison entre le 
Ŏŀƴŀƭ ŘΩ!ƭōŀǊƻƴ 
(Délestage) et le réseau 
secondaire de Saliers 
ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 
de la zone de marais 
concernée 

 
BEN_T2 : Amont du 
canal de Bénévent 
permettant de faire 
transiter une partie des 
ŜŀǳȄ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
ǇǊƻǾŜƴŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀƳƻƴǘ 
du bassin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenue des berges et entretien 

 
 
 
 
 
 
 

 
Assez important / 

Moyen terme 

 
 
 
 
 
 
 

 
Intervention 
mécanique 

lourde 

 
 
 
 
 
 

 
Curage & reprofilage (1 passage) sur 5425 mètres. 
Stabilisation du talus des rives droite et gauche sur 
10 850 mètres par ensemencement (phragmites) 

 
SAL_T2 

 
Curage/reprofilage  
Ensemencement  
 

SAL_T6 

Curage/reprofilage :  
Ensemencement :  
 

BEN_T2 

Curage/reprofilage :  
Ensemencement :  
 

 
OH 81 

Assurer la continuité des 
écoulements concernant 
la partie Nord de la zone 
urbanisée 

 
Buse en fer vétuste 

 

Assez important / 
Moyen terme 

Intervention 
mécanique 

lourde 

 
Changer la buse Ø800  par une de Ø1000 

 
Passage busé 1 DN 1000  

 

 
OH 66 
OH 67 
OH 83 

OH 66 et 67 pont cadre 
pouvant constituer un 
point noir du réseau 

 
OH 83 buse de 
raccordement de tout le 
secteur SUD Ouest de la 
zone 

 
 

9ǾƛǘŜǊ ƭΩƻōǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƻƴǘǎ 
et de la buse pouvant créer 
un embâcle ou autre gène de 
ƭΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ 

 
 

 
Moyen / long terme 

  
 
 

Suivi et remplacement à terme de ces ouvrages 
(voire suppression des ponts si nécessaire) 

 
 
 

¢ǊŀǾŀǳȄ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ŀǎǎǳǊŞǎ ǇŀǊ ƭΩ!{/h 

OH 68 
OH 69 
OH 70 

 
Tête de réseau 

 

Obstruction et mauvais 
dimensionnement 

 

Peu élevé / long terme 
Intervention 
mécanique 

lourde 

Remplacement des Ø500 par des Ø600 pour les 
ouvrages 69 et 70 

 
wŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƎŜ су 

 
Passage busé 1 DN 600 (3x)  
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2  Le bassin du canal du Rousty 
 

Les ouvrages principaux Les ouvrages secondaires 
 

 


